
OMSTRAP 
SM 702 B

Laufband
Automatische Umreifungsmaschine mit automatischem Vorschub  
angetriebenem Laufband mit hohem Produktionspotential :
Standardrahmen 550x500 o 650x500 (W x H)
Bandspannung elektronisch von 1 bis 40 Kg.
Einfache, doppelte und taktmäßige Umreifung und einfache 
Durchlauffunktion
Automatisches Bandladen und Bandrollenwechsel von außen
Auswurf des geschlossenen Rings bei Umreifung ohne Paket
Aufklappbare Arbeitsflächen für leichtere interne Inspektion
Geschwindigkeit Laufband von 10 bis 60 m/Min. einstellbar mit 
Inverter
Arbeitstischhöhe einstellbar von 800 bis 900 mm.  
Packstücke  Mindestmaß mittig 130 x 120 x 20 (L x W x H)
Umreifung in Intervallen Paket Minimum 200 mm
Packstückgewicht von 10 bis 35 Kg. (vorgeschlagene Option Presse für 
geringere Gewichte )
Produktivität  20 Packstücke/Min mit doppelter paralleler 
Umreifung
Produktivität  40 Packstücke/Min mit einfacher mittiger Umreifung
Bandrollendurchmesser Intern 200 mm.
Für Umreifungsband  5/9/12 mm
Seitliche Panel Schutzbarrieren
Bedienpanel auf der rechten Seite des Bedieners angebracht
Spannung  220 V einphasig/50 Hz./1 Kw.
Flächenbedarf 1400(W)  x 650(D) x 1397/1950 mit Presse (H)
Maschinengewicht 250 kg.

OPTION
SM  702 BP Maschine mit Niederhalter  für Kolli einstellbar von 10 bis 50 Kg
SM  702 BS Maschine in rostfreiem Stahl
Schutzvorrichtung Seitliche Schutzpaneele
Einstellbare Höhe Arbeitstisch  von 750 auf  900 mm
SPS Elektronische Steuerung mit SPS Siemens
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